LENGVAI PAKEISKITE İŠMANIOSIOS TELEVIZIJOS PULTELĮ NAUJU

Jei turite išmaniosios televizijos priedėlį „Arris VIP5305“ atlikite šiuos veiksmus:

1. Nukreipkite pultelį į priedėlį ir kelis kartus paspauskite kanalų perjungimo mygtukus (CH – kanalų perjungimas).


Svarbu žinoti: jei pultelis vis dar neveikia, susisiekite su mumis tel. 1817 ar pradėję pokalbį internetu www.telia.lt
LENKORDI PAKEISKITE
IŠMANIOSIOS TELEVIZIJOS
PULTELĮ NAUJU

Jei turite išmaniosios televizijos priedėlį „Arris VIP1113“ ar „Motorola“, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prijunkite USB anteną prie priedėlio „Arris VIP1113“ (jei USB antenos neturite ar naudojate „Motorola“ priedėlį, šį žingsnį galite praleisti)
   • Išjunkite priedėlį iš elektros lizdo
   • Įkiškite USB anteną į priedėlyje esančią USB jungtį

2. Priedėlį laikykite išjungę iš elektros tinklo. Pultelyje vienu metu paspauskite mygtukus 7 ir 9, kol pradės mirksėti ant pultelio esantis indikatorius šalia „STB“ mygtuko


4. Laikykite pultelį nukreiptą į priedėlį ir keletą kartų paspauskite kanalų perjungimo mygtukus „Channel up“ ir „Channel down“. Pultelis pats prisijungs prie priedėlio. Nuo dabar jis veikis ir nenukreiptas į priedėlį.

Svarbu žinoti: jei pultelis vis dar neveikia, susisiekite su mumis tel. 1817 ar pradėjį pokalbį internetu www.telia.lt